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Полимочевина Wotan® e105 применяется для напыления защитных, бесшовных, 
эластомерных, изолирующих покрытий на пенополистирол, вспененные материалы, бетон, 
металл, композиты, дерево. Отличительной особенностью покрытия является очень высокая 
твердость и хорошая механическая обрабатываемость. В случае прямого воздействия 
солнечного света применение Wotan® e105 не допускается без дополнительного защитного 
светостойкого покрытия. 

Описание 
Высокореактивный, двухкомпонентный напыляемый эластомер 
 
Компонент А: Смесь на основе полиэфираминов и функциональных добавок 
Компонент В: Изоцианатсодержащий продукт 

Основные характеристики системы компонентов 

Показатель Ед. изм. 
Компонент А Компонент Б 

Метод 
Значение Значение 

Плотность г/см3 1 1,1 ГОСТ 18995.1-73 

Вязкость при 25°C мПа*с 1800 400 ГОСТ 1929-87 

Срок хранения мес 12 12 ТУ 20.30.22-014-06754591-2024 

Температура хранения °C 15-25 15-25 ТУ 20.30.22-014-06754591-2024 
 

  Параметры переработки 

Показатель Значение Ед. изм. 

Соотношение компонентов А:Б  
100:112  весовые части  
100:100 объемные части  

Температура компонентов     70 °C 
Давление переработки 100-150 бар 

Время старта  10  сек 

Расход при нанесении слоя, толщиной 1 мм 1,1 кг/м2 

  Физико-механические характеристики покрытия 

Показатель Значение Ед. изм. 

Внешний вид Однородный, твердый материал 

Цвет Белесый, может быть заколерован 

Твердость 64 Шор Д 

Прочность на разрыв 44 Мпа 

Удлинение  26 % 
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Защитное покрытие Wotan® e105 
 

Основные области применения покрытий на основе Wotan® e105: 

 ▪ устройство защитного антивандального покрытия для декораций из пенополистирола или 
других вспененных материалов с низкой плотностью. Напыляемый слой толщиной в 1-3мм 
повторяет форму изделия, сглаживает микронеровности на поверхности изделия, защищает 
изделие от механических повреждений, создаёт гладкое основание для нанесения финишной 
окраски. 

▪ устройство защитного и гидроизоляционного покрытия на жестких основаниях, не 
подверженных значительным деформационным нагрузкам. При проектировании таких 
конструкций необходимо учитывать высокую твердость и низкую эластичность покрытия Wotan 
e105. 

        Нанесение покрытия 

         Систему компонентов Wotan® e105 можно наносить только оборудованием 
высокого    давления, обеспечивающим точную дозацию и смешение 
компонентов методом соударения в камере пистолета-распылителя, 
обладающим возможностью раздельного нагрева компонентов и контроля 
давления и температуры. 
Компонент А – необходимо тщательно перемешать перед работой или разливом из бочки 
низкооборотистой мешалкой в течение 15-20 минут.  
Время нагрева компонентов до рекомендуемой температуры зависит от мощности 
нагревателей на оборудовании. 
Поверхность основания должна быть чистой и сухой.  
Температура окружающей среды не менее +5°С;  
Температура поверхности на 3°С выше точки росы. 

 

         Условия транспортировки и хранения 

Условия транспортировки и хранения компонентов системы должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 9980.5-2009. Перевозка компонентов системы осуществляется всеми 
видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение следует осуществлять при 
температурах не ниже +15°С и не выше +30°С. При хранении бочки с компонентами системы 
следует размещать на паллетах, не допуская прямого контакта с бетонным полом. 
Установленный срок годности компонентов системы - 12 месяцев (при условии хранения в сухом 
отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке). По истечении срока годности 
компоненты системы подлежат проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и в 
случае подтверждения их пригодности могут быть использованы по назначению. 

Тара, фасовка 

Компонент А – бочка, 200кг 

Компонент Б – бочка, 225кг 

 

 

 
Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе 
связанных с тем, что потребитель не ознакомился с настоящей технической информацией и инструкциями по применению продукта. 
Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, соответствуют времени их издания. Производитель оставляет за 
собой право вносить изменения в технические показатели продукта без ухудшения его качества, связанные с развитием научных и 
технологических процессов. Производитель вправе не указывать все возможные способы применения продукта, в связи с чем 
потребитель самостоятельно несет ответственность за определение пригодности продукта в конкретных условиях применения. 
Указанные в настоящей технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. 
условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукта (в том числе совместно с продуктами иных 
производителей) находятся вне контроля производителя 
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